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Technische Anderungen und Urheberschutz:

Zu Verbesserungszwecken behélt sich der Hersteller das Recht vor, technische Anderungen und Anderungen
der bereitgestellten Informationen jederzeit und ohne vorherige Anklindigung durchzufiihren, ohne dass
daraus dem Hersteller Verpflichtungen entstehen. Ohne ausdrickliche schriftliche Genehmigung darf kein
Teil dieser Unterlage vervielféltigt oder Gbertragen werden, unabhangig davon, mit welchen Mitteln dies
geschieht.
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1 Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit der Maschine. Sie enthalt
Sicherheitshinweise, Anleitungen zu Montage, Bedienung und Wartung sowie Ersatzteillisten. Die
Anleitung ist in unmittelbarer Ndhe der Maschine aufzubewahren und bei VerduBerung
weiterzugeben.

Das Nichtlesen und die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung

kdnnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren. Bei sorgsamem Gebrauch
und richtiger Handhabung kann das Risiko einer Verletzung erheblich
verringert werden. Die Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
in dieser Bedienungsanleitung ist Grundvoraussetzung flir sicheres Arbeiten.

1.2 Symbolerklarung

1.2.1 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind farblich und mit Symbolen gekennzeichnet. Sie
werden mit Signalworten eingeleitet, die auf die Hohe des Gefahrdungsrisikos hinweisen.

Hinweis auf ein hohes Gefdhrdungsrisiko und eine unmittelbare Gefahr fir
den Menschen!

Kann bei Nichtbeachtung zu schweren, irreversiblen Verletzungen bis hin zum
Tod fihren.

Hinweis auf ein mittleres Gefahrdungsrisiko und eine erkennbare Gefahr fir
den Menschen!

Kann bei Nichtbeachtung zu schweren, irreversiblen Verletzungen bis hin zum
Tod fihren.

VORSICHT

Hinweis auf ein niedriges Geféahrdungsrisiko und eine erkennbare Gefahr fir
den Menschen!

Kann bei Nichtbeachtung zu leichten, reversiblen Verletzungen fihren.

Hinweis auf mdgliche Materialschdden oder Hinweis auf eine wichtige
Information.

A
A
A
O
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1.2.2 Gebotszeichen

Folgende Gebotszeichen in der Bedienungsanleitung und an der Maschine weisen auf
Sicherheitsaspekte hin, die einzuhalten sind:

Zeichen Bedeutung Zeichen Bedeutung Zeichen Bedeutung

Augenschutz Gehorschutz |/; @ \"“ Atemschutz

tragen tragen Q= tragen

Gesichtsschutz Slduzmenis ‘ Anleitung
schuhwerk

benutzen beachten
tragen

HEzdiE vom Schutzkleidung

Stromnetz
benutzen

trennen

S s
——

1.2.3 Verbotszeichen

Folgende Verbotszeichen an der Maschine weisen auf Tatigkeiten hin, die verboten sind:

Zeichen Bedeutung Zeichen Bedeutung

Hineinfassen verboten Handschuhe verboten

&
%)

1.2.4 Warnzeichen

Folgende Warnzeichen in der Bedienungsanleitung weisen auf spezifische Gefahren hin:

Zeichen Bedeutung Zeichen Bedeutung

;Varnung vor slelderizner ‘ Warnung vor Schnittgefahr
pannung

Warnung vor Brandgefahr Allgemeine Warnung

> B
> P>

1.2.5 Weitere Kennzeichen

Zeichen Bedeutung Zeichen Bedeutung

Hinweis auf
umweltgefédhrdende Stoffe

Entsorgung Uber den Hausmill
verboten

<

Je
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1.2.6 Warnhinweise an der Maschine
WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Missachtung der Warnhinweise!

Vorhandene Warnhinweise auf der Maschine dienen der Sicherheit. Ihre
Missachtung kann zu Verletzungen fihren.

= Warnhinweise an der Maschine beachten.

= Warnhinweise lesbar halten.

= Bei beschadigten oder unleserlichen Warnhinweisen Fachhandler
kontaktieren. Dieser kann flr Ersatz sorgen.

Folgende Warnhinweise finden sich an der Maschine:

Zeichen Bedeutung
4 WARNUNG | HAZARD p . .
VERLETZUNGSGEFAHR! OFFENE HOBELWELLE Warnung Vor dem Hlnelnfassen In dle
INNERHALB DER MARKIERUNG. NICHT HINEINFASSEN! HO beIWe I I e .
RISK OF INJURY! BLADE EXPOSED INSIDE THE MARKED AREA! DO NOT REACH IN!

WARNUNG I HAZARD Warnung vor dem Hineinfassen.
NICHT HINEINFASSEN! | DO NOT REACH IN!

A WARNUNG | HAZARD Warnung vor dem Hineinfassen in den

Spanekanal.

VERLETZUNGSGEFAHR! OFFENE HOBELWELLE IM SPANEKANAL. NICHT HINEINFASSEN!

RISK OF INJURY! BLADE EXPOSED IN THE DUST CHUTE! DO NOT REACH IN!

@ @ @ @ @ Allggmeine Hinwei-se flir den sicheren
A. @ @) Betrieb der Maschine.

Die Warnhinweise befinden sich an folgenden Stellen auf der Maschine:
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1.3 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berlicksichtigung geltender Normen
und Vorschriften gemacht.

In folgenden Fallen haftet der Hersteller bzw. Inverkehrbringer nicht flir Schaden:

= Nichtbeachtung der Anleitung

= Andere als bestimmungsgemaBe Verwendung

= Eigenmdachtige Umbauten bzw. technische Veranderungen
= Verwendung unzuldssiger Ersatzteile

1.4 Gewahrleistung

Dieses Produkt unterliegt der gesetzlichen Gewahrleistung nach 6sterreichischem Recht ab dem
Zeitpunkt der Sachibergabe.

Ein grundsatzlicher Anspruch auf Austausch oder Wandlung besteht nicht.

Im Falle einer Reklamation ist der zustandige Handler zu kontaktieren, um die weitere
Vorgehensweise abzustimmen.

1.5 Garantiebedingungen

Die Firma Neureiter GmbH gewahrt auf dieses Produkt ab dem Kaufdatum eine flnfjahrige
Herstellergarantie.

Treten bei der bestimmungsgemaBen Verwendung der Maschine Verarbeitungs- oder Materialfehler
auf, so ist Kontakt mit dem Handler aufzunehmen. In Abstimmung mit der Serviceabteilung und
unter Vorlage einer Rechnungskopie wird der geltend gemachte Mangel geprift, ggf. repariert oder
das Produkt ersetzt. Die Organisation eines eventuellen Transports (nach vorheriger Ricksprache
mit der Neureiter Serviceabteilung) liegt in der Verantwortung des Kunden. Auf eine transportsichere
Verpackung ist dabei unbedingt zu achten.

Wird festgestellt, dass die Beanstandung auBerhalb der gewahrten Garantiebedingungen liegt
(z.B. bei Mangeln im Rahmen der normalen Abnutzung, durch unsachgemdaBen Gebrauch,
Netziiberlastung, Uberspannungen, nicht autorisierte Verdnderungen an der Maschine,
Gewalteinwirkung, Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen oder Reparaturversuche in
Eigenregie), hat der Kunde die Kosten flr die Ricksendung und Reparatur in vollem Umfang selbst
Zu tragen.

Es haben nur die oben genannten Garantiebedingungen Gliltigkeit, etwaige Nebenabsprachen und
Ubereinkiinfte gelten ausschlieBlich in schriftlicher und vom Hersteller/Importeur unterschriebener
(dokumentierter) Form. Aus nicht dokumentierten miindlichen Absprachen entstehen keinerlei
Anspriiche.

Die vorliegende Garantieerklarung gilt im deutschsprachigen Raum, andernorts kénnen
abweichende Garantiebedingungen bestehen. In diesem Fall ist der 6rtliche Handler zu kontaktieren.

Die vorstehende Garantie schrankt in keinem Fall gesetzliche Gewahrleistungsanspriche ein.

Version 2024_V01_DE 7



2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die EXMAC Abrichthobelmaschine A200 dient zum Abrichten von Holz, das mindestens
250 mm lang, 19 mm breit und 12,7 mm dick ist und zum Fligen von Holz, das mindestens
250 mm lang, 19 mm breit und 6,35 mm dick ist.

Material, das mit der Abrichthobelmaschine bearbeitet werden kann:
= Massivholz (alle Arten)

Die Maschine ist ausschlieBlich fiir die bestimmungsgemaBe Verwendung entworfen. Zur
bestimmungsgemaBen Verwendung gehdért auch die Einhaltung aller Angaben in dieser
Anleitung. Jede uber die bestimmungsgemdBe Verwendung hinausgehende Nutzung ist
unzuldssig. Die Maschine eignet sich nur fiir den privaten Einsatz, nicht flir eine industrielle
Nutzung. Die Maschine ist fiir den Einsatz in Innenrdumen entworfen. Die Maschine muss mit
einer geeigneten Absaugeinrichtung betrieben werden.

Die Abrichthobelmaschine ist fir eine Lebensdauer von 10 Jahren konzipiert.

Das Mindestalter fir die Nutzung der Maschine betragt 16 Jahre.

2.2 Grundlegende Gesundheits- und Sicherheitshinweise
2.2.1 Arbeitsplatzsicherheit
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unzureichende Sicherheitsbedingungen am

Arbeitsplatz!

Unordnung, unbeleuchtete oder schlecht beliftete Arbeitsbereiche und
rutschige Béden kénnen zu Unfallen fihren.

= Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet halten.

= Auf ausreichende Belliftung achten.

=  Unmittelbaren Arbeitsbereich und Boden von Schmutz und
Reststiicken freihalten.

= Auf einen ausreichend groBen Arbeitsplatz um die Maschine achten.

WARNUNG

Brandgefahr durch Funkenflug!

Durch Funkenflug kénnen Staube, Dampfe oder Sdgespdne entzliindet
werden.

= Arbeitsbereich und Boden sauber halten.

= Explosionsgefahrdete Umgebungen meiden, in denen sich brennbare
Flissigkeiten, Gase oder Staube befinden.

8 © NEUREITER | Original-Bedienungsanleitung



2.2.2 Elektrische Sicherheit

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Bei Verwendung unpassender Anschlussstecker, Ko&rperkontakt mit
geerdeten Oberflachen, Eindringen von Wasser in die Maschine,
beschadigten oder verwickelten Anschlussleitungen und fehlender Erdung
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

= Passende Anschlussstecker und Steckdosen verwenden.
=  Anschlussstecker unverandert lassen.
= Nur zugelassen Adapterstecker verwenden.

= Korperkontakt mit geerdeten Oberflachen (Rohren, Heizungen, etc.)
vermeiden.

= Maschine vor Feuchtigkeit, Dunst, Nasse und Regen schitzen.
= Maschine und Stecker nur mit trockenen Handen berihren.

= Zweckentfremdung der Anschlussleitung vermeiden (nicht an der
Anschlussleitung ziehen, um z.B. den Stecker zu entfernen).

* Anschlussleitung von Hitze, Ol, scharfen Kanten und sich
bewegenden Teilen fernhalten.

= Verwicklungen der Anschlussleitung vermeiden.
= Passenden Fehlerstromschutzschalter verwenden.
= Schutzkontaktstecker nur an geerdete Steckdose anschlieBen.

2.2.3 Personliche Sicherheit

Verletzungsgefahr durch fehlende Erfahrung und Unachtsamkeit!

Fehlende Erfahrung, Unachtsamkeit und Ablenkung kénnen zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

= Vor der ersten Inbetriebnahme Informationen zum Thema einholen
und von fachkompetenten Personen einschulen lassen.

= Bei Verwendung der Maschine aufmerksam und verninftig vorgehen.

= Bei Mdidigkeit und unter Einfluss von Drogen, Alkohol und
Medikamenten von der Nutzung der Maschine Abstand nehmen.

= Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung der Maschine
fernhalten.

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Inbetriebnahme und
Nutzung Dritter!

Eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme oder eine Inbetriebnahme durch
unerfahrene Personen und Kinder kann zu Verletzungen fihren.

= Maschine vor unbeabsichtigter Inbetriebnahme und Inbetriebnahme
durch Dritte (v.a. durch Kinder) schitzen.

= Maschine erst verlassen, wenn sie ausgeschaltet ist und stillsteht.
= Maschine bei Nichtnutzung vom Stromnetz trennen.

= Vor AnschlieBen der Maschine an die Stromversorgung und vor dem
Transport der Maschine darauf achten, dass die Maschine
ausgeschaltet ist.

= Maschine nur von Personen benutzen lassen, die mit dieser vertraut
sind und diese Anleitung gelesen haben.

Version 2024_V01_DE 9



Verletzungsgefahr durch fehlende personliche Schutzausriistung,
ungeeignete Bekleidung und abnormale Korperhaltung!

Durch fehlende Schutzausristung und falsche Kérperhaltung kann es zu
Verletzungen kommen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen
von sich bewegenden Teilen der Maschine erfasst und eingezogen werden,
was zu Verletzungen fiihren kann.

= Vorgaben zur personlichen Schutzausriistung in dieser
Bedienungsanleitung beachten und persénliche Schutzausriistung
tragen.

= Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen.

= Geeignete Kleidung tragen.

= Auf weite Kleidung und Schmuck verzichten.
= Kopfbedeckung oder Haarnetz tragen.

= Das Tragen von Handschuhen vermeiden.

= Auf eine gute Kdrperhaltung achten, fiir sicheren Stand sorgen und
jederzeit das Gleichgewicht halten.

Gesundheitsgefahr durch Staube!

Bei der Holzbearbeitung kénnen gesundheitsschadliche Staube entstehen, die
schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen kénnen.

= Nur in gut belifteten Raumen arbeiten.

= Atemschutz tragen.

= Kontakt mit Staub vermeiden.

= Geeignete Absaugeinrichtungen und Luftfiltersysteme verwenden.

= Exponierte Korperstellen mit Wasser und Seife reinigen.

Verletzungsgefahr durch Umkippen!

Wird die Maschine bestiegen oder steht die Maschine instabil, so besteht die
Gefahr, dass sie umkippt und Verletzungen verursacht. Gegenstédnde, die auf
der Maschine abgelegt wurden, kénnten herunterfallen und zu Verletzungen
fihren.

= Nicht auf die Maschine steigen.
= Darauf achten, dass die Maschine stabil steht.

= Maschine mit der Aufstellflache verschrauben.

= Von der Lagerung von Gegenstanden auf oder um die Maschine
Abstand nehmen.

Verletzungsgefahr durch AuBerachtlassen der Sicherheitsregeln!

Ein AuBerachtlassen der Sicherheitsregeln und achtloses Handeln kann in
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen fihren.

= Sicherheitsregeln immer beherzigen, auch wenn bereits viel Erfahrung
im Umgang mit der Maschine gesammelt wurde.

© NEUREITER | Original-Bedienungsanleitung



Verletzungsgefahr durch nicht entfernte Einstellwerkzeuge,
Schraubenschliissel oder lose Gegenstande!

Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlissel in einem drehenden Teil der
Maschine kdénnen zu Verletzungen flihren. Lose Gegenstdande auf der
Maschine kénnen nach dem Einschalten in Bewegung geraten und
Verletzungen verursachen.

= Vor dem Einschalten der Maschine lose Gegenstande,
Einstellwerkzeuge und Schraubenschlissel von der Maschine
entfernen.

2.2.4 Verwendung und Behandlung der Maschine

Verletzungsgefahr durch nicht bestimmungsgemaBe Verwendung
und Uberlastung!

Bei Einsatz der Maschine flir eine andere als die bestimmungsgemaBe
Verwendung und bei Uberlastung der Maschine kdnnen Verletzungen
entstehen.

= Maschine nur fir die bestimmungsgemaBe Verwendung und im
angegebenen Leistungsbereich einsetzen.

Verletzungsgefahr durch Verwendung der Maschine trotz defekter
Bauteile!

Beschadigte Maschinen und Bauteile stellen eine Unfallgefahr dar.
= Vor Verwendung der Maschine sichergehen, dass sie intakt und

funktionstichtig ist.

= Vor Verwendung der Maschine priifen, ob Teile gebrochen oder
beschadigt sind.

= Maschine nur mit intakten Bauteilen und Schaltern nutzen.
= Kabel regelmaBig auf Beschadigungen prfen.
= Beschadigte Teile unverziglich reparieren lassen.

= Maschine bei auftretenden Schwierigkeiten sofort ausschalten und
ggf. Handler kontaktieren.

Verletzungsgefahr durch unsachgemifBe Pflege und Wartung von
Maschine und Hobelmessern!

UnsachgemaB gepflegte Maschinen und Hobelmesser stellen ein Unfallrisiko
dar. Rutschige Griffe kdnnen zum Kontrollverlust fahren.

= Wartungsanweisungen in dieser Anleitung beachten.

= Maschine mit Sorgfalt pflegen.

= Nur flr die Maschine passende Hobelmesser verwenden.

= Hobelmesser scharf und sauber halten.

= Griffe und Griffflichen trocken, sauber und frei von Ol und Fett halten.

Version 2024_V01_DE 11



Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf!

Lauft die Maschine bei Einstell-, Reinigungs-, Wartungsarbeiten oder beim
Entfernen von Verklemmungen unbeabsichtigt an, besteht
Verletzungsgefahr.

= Vor den genannten Tatigkeiten Maschine ausschalten und vom
Stromnetz trennen.

o>

2.2.5 Service

Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Reparatur!

Eine unsachgemdBe Reparatur kann die Sicherheit der Maschine
beeintrachtigen und eine Verletzungsgefahr darstellen.

>

= Maschine nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren lassen.

2.3 Personliche Schutzausriistung

Gehorschutz: Bei Verwendung der Maschine immer einen Gehdrschutz tragen.

Schutzbrille / Gesichtsschutz: Bei Arbeiten an der Maschine immer zumindest
eine Schutzbrille tragen. Falls nétig, einen vollwertigen Augen- bzw.
Gesichtsschutz benutzen, denn normale Augenglaser sind gewodhnlich nur
schlagfest und Schutzbrillen schiitzen nur die Augen. Ein Gesichtsschutz schitzt
Augen und Gesicht.

Sicherheitsschuhe: Festes Sicherheitsschuhwerk tragen und darauf achten,
dass der Boden rutschfest ist.

Atemschutz: Bei der Bearbeitung einiger Holzarten, exotischer Holzwerkstoffe
und anderer Stoffe sowie bei bestimmten Arbeiten wie Schleifen, Sagen, Bohren
entstehen Staube, die gesundheitsschadlich sind. Maschine nur in gut bellfteten
Raumen betreiben und einen Atemschutz tragen. Eine geeignete
Staubabsaugung und ggf. ein Umluftfiltersystem verwenden.

OGeoe®

-
N
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2.4 Betreiberpflichten

Als Betreiber gilt diejenige Person, die die Maschine zu gewerblichen oder privaten Zwecken
betreibt.

Der Betreiber muss die Maschine in ordentlichem Zustand halten. Er verpflichtet sich, die
Schutzeinrichtungen auf korrekte Funktionsweise zu liberprifen und diese auf der Maschine zu
belassen. Jede bauliche Anderung an der Maschine ist untersagt. Gewerbliche Betreiber haben
daflir Sorge zu tragen, dass die gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit eingehalten werden.

Verletzungsgefahr bei Nutzung durch unzureichend qualifizierte
Personen!

Unzureichend qualifizierte Personen kdénnen die Risiken im Umgang mit der
Maschine nicht richtig einschatzen. Es besteht die Gefahr schwerer oder
toédlicher Verletzungen.

= Kapitel zu den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheits-
hinweisen und die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und
an der Maschine beachten.

= Vor der Inbetriebnahme Informationen zum Thema einholen und von
fachkompetenten Personen einschulen lassen.

2.5 Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen dienen dem Schutz von Menschen und Sachwerten. Ohne intakte
Schutzeinrichtungen kénnen schwere Verletzungen entstehen.

Verletzungsgefahr durch fehlerhafte oder fehlende
Schutzeinrichtung!

Fehlende oder fehlerhafte Schutzeinrichtungen erflllen ihren Zweck nicht.
Schwere Verletzungen kénnen die Folge sein.

= Maschine nur mit funktionierenden Schutzeinrichtungen betreiben.

= Maschine sofort abschalten, wenn Schutzeinrichtungen fehlerhaft oder
demontiert sind.

= Betreiberseitige Zusatzanlagen nur mit  vorgeschriebenen
Schutzeinrichtungen verwenden.

Ubersicht iiber Schutzeinrichtungen

Schutzbriicke liber der Hobelwelle

Die Schutzbriicke Uber der Hobelwelle
verhindert das Hineingreifen in die Hobelwelle.
Die Position der Schutzbriicke kann dem
Einsatzbereich angepasst werden. Sie muss
den groBtmoglichen Bereich der Hobelwelle
abdecken (beim Abrichten die gesamte
Hobelwelle).

Riemenabdeckung

Die Abdeckung Uber dem Antriebsriemen
verhindert einen Zugriff auf die sich dort
befindlichen beweglichen Teile. Eine
Demontage ist nur mit Werkzeug maéglich.
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3 Maschinenbeschreibung

3.1 Funktionsbeschreibung

Die Abrichthobelmaschine dient zur spanenden Bearbeitung von sagerauem Holz. Mit ihrer Hilfe
wird ein Werkstlick aus Holz plan gehobelt und/oder eine Winkelkante gefiigt.

Das Werkstiick wird auf dem Zuflhrtisch an der rechten Maschinenseite auf die Hobelwelle im
Zentrum der Maschine zugefiihrt. Die spiralférmig angeordneten Hobelmesser auf der Hobelwelle
nehmen eine Schicht Holz ab. Das Werkstlick wird am Abnahmetisch an der linken
Maschinenseite entnommen. Der Zufihrtisch, der in seiner Héhe verstellbar ist, befindet sich auf
geringerer Hohe als der Abnahmetisch, welcher sich auf Héhe des Messerflugkreises befindet
und nicht hohenverstellbar ist. Der Hohenunterschied zwischen Zuflhrtisch und Abnahmetisch
bestimmt die Starke der Spanabnahme. Der Anschlag an der Hinterseite der Maschine hilft bei
der Fliihrung des Werkstlicks und beim Herstellen eines Winkels (zwischen 90° und 45°).

3.2 Beschreibung der Abrichthobelmaschine
3.2.1 Vorderseite

. Tischverléangerung
. Abnahmetisch

. Schutzbricke

. Anschlag

. Zufihrtisch

A U1 A W N =

. Hohenverstellung
Zuflhrtisch

7. Zuflhrtisch-
verriegelung

8. EIN-/AUS-Schalter

9. Klemmbhebel
Hohenverstellung
Schutzbriicke

10. Sterngriffschraube
Tiefenverstellung
Schutzbriicke

11. Absauganschluss

3.2.2 Riickseite

1. Klemmbhebel
Anschlagschlitten

2. 90°-Anschlag 4
3. Anschlaghebel F A e
4. 45°-Anschlag jool T uE
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3.3 Technische Daten

Abmessungen Lange (Verlangerungen eingefahren) ca. 836 mm
Maschine Lénge (Verldngerungen ausgefahren) ca. 1350 mm
Breite ca. 530 mm
Hohe ca. 330 mm
Abmessungen Lange ca. 770 mm
Tische Lédnge mit Verldngerung ca. 1350 mm
Breite ca. 204 mm
Abmessungen Lange ca. 610 mm
Anschlag Héhe ca. 111 mm
Gewicht Brutto / Netto 32 kg / 29 kg
Antrieb Antriebsart Induktionsmotor, einphasig

Betriebsart

S6

Spannung 230 Volt
Leistung 1200 W (1,6 PS)
Frequenz 50 Hz
Stromstarke 5A
Drehzahl Motor 19.000 U/min. £10%
Hobelwelle Drehzahl Hobelwelle 12.000 U/min.
Durchmesser Hobelwelle 50,8 mm
Hobelmesser 4-seitig - 16 Stk.
Werkstiick Mindestlange 250 mm
Maximale Breite 203 mm
Mindestbreite 19 mm
Mindestdicke (Abrichten) 12,7 mm
Mindestdicke (Figen) 6,35 mm
Abnahmestarke Max. Spanabnahme 3,175 mm
Absauganschluss Durchmesser 100 mm
Durchmesser mit inkludiertem 63,5 mm
Adapter
Gerauschemission Schalldruckpegel 86,75 dB(A)
Schallleistungspegel 92 dB(A)

Die Messung der Gerauschemission erfolgte nach den Standards
EN ISO 3746:2011 & EN ISO 4871:20009.

Der gemessene Emissionspegel kann nicht verlasslich dazu herangezogen
werden, um festzustellen, wie hoch die Larmbelastung am Arbeitsplatz
tatsachlich ist, da Faktoren wie die Dauer und Art der Arbeit, die
WerkstattgréBe und das Vorhandensein anderer larmerzeugender Quellen
(z.B. gleichzeitig eingeschaltete Maschinen) den Larmpegel entscheidend
mitbeeinflussen. Die vertretbaren Belastungsraten kénnen von Land zu Land
verschieden sein. Bei Verwendung der Maschine ist ein Gehdérschutz zu
tragen.
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Typenschild

Techn. Daten /

Specificaton

Maurgltar Maschinen GmibH
Kellau 167, AT-5431 Kuchl

3.4 Anforderungen an den Aufstellort

Erfordernis Empfehlung

Aufstellungsort Maschine in der Nahe einer Stromquelle
(Schutzkontaktsteckdose) auf solider, ebener und tragfaéhiger
Aufstellflache (Werkbank, Tisch) befestigen (siehe Kapitel
~Montage und Installation™).

Beleuchtung Auf gute Beleuchtung achten.

Umgebungstemperatur +10°C bis +32°C

Beluftung Auf ausreichende Bellftung achten. Absaugeinrichtung
verwenden.

Arbeitshdhe Bequeme Arbeitshéhe je nach KoérpergroBe.

Arbeitsraum An Zuflihr- und Abnahmeseite der Maschine auf geniigend Raum

zum Hantieren mit den Werkstlicken achten.

3.5 Elektrische Ausriistung

WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Beriihrung spannungsfilhrender Teile besteht unmittelbare Lebensgefahr
durch Stromschlag. Beschadigungen der Isolation oder elektrischer Bauteile
kénnen lebensgefahrlich sein.

= Arbeiten an elektrischen Anlagenteilen nur von Elektrofachkraften
durchflihren lassen.

= Vor Arbeiten an elektrischen Anlagenteilen Maschine ausschalten und
Netzstecker ziehen. Netzstecker nicht unbeaufsichtigt lassen und
gegen Wiedereinstecken sichern.

= Bei beschadigten Isolationen Maschine umgehend abschalten und
reparieren lassen.

* Anschlussleitung von Hitze, Ol, scharfen Kanten und sich bewegenden
Teilen fernhalten.
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Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Verwendung eines falschen Verlangerungskabels besteht Brandgefahr
durch Uberhitzung und Lebensgefahr durch Stromschlag.

>

= Verwendung eines Verlangerungskabels vermeiden.

= Sollte die Verwendung eines Verlangerungskabels unumganglich sein,
darauf achten, dass das Verlangerungskabel flir den
Verwendungszweck ausgelegt ist. (Bei Zweifeln kurzes, dickes Kabel
wahlen oder Elektrofachkraft kontaktieren).

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei unsachgemaBem Anschluss des Erdungsleiters besteht unmittelbare
Lebensgefahr durch Stromschlag.

>

= Erdungsleiter (griin-gelb ummantelt) korrekt anschlieBen.

= Erdungsleiter bei Austausch oder Reparatur des Kabels oder Steckers
von stromfliihrenden Klemmen fernhalten.

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Bei Verwendung unpassender Adapterstecker besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages. Der eventuell der Maschine beigepackte
Adapterstecker ist speziell fir den Einsatz mit der Maschine ausgelegt.

>

= Nur mitgelieferte Adapterstecker verwenden.

= Alternativ k6nnen Adapterstecker verwendet werden, die ebenfalls
den folgenden Normen entsprechen:

UK: BS5733, BS1363 und BS1362
CH: NEV; SR 734.5, VEMV,; SR 734.5, IEC 60884-1:2002+A2:2013,

IEC 60884-2-5:2017, SN 441011-1:20019 cor.1 und
SN 4410112-1:2021

Elektrische Leitungen, Steckdosen und eventuell erforderliche
Adapterstecker miissen den lokalen Elektrovorschriften entsprechen!

= Elektrovorschriften beachten.
= Bei Zweifeln Elektrofachbetrieb kontaktieren.

Fiir den Betrieb der Maschine wird eine geeignete haushaltsiibliche
230 V Schutzkontaktsteckdose und eventuell ein fiir die Maschine
ausgelegter Adapterstecker benétigt!

Wird die Maschine auBerhalb dieser Spannung betrieben, kann es zu
UnregelmaBigkeiten beim Lauf oder zum Maschinenschaden kommen.

= Passende Schutzkontaktsteckdose verwenden.
= Angaben in dieser Bedienungsanleitung beachten.
= Nur zugelassene Adapterstecker verwenden.

Version 2024_V01_DE 17



4 Transport, Verpackung und Lagerung
4.1 TransportmaBe

Abmessungen Léange 930 mm
Breite 390 mm
Hoéhe 355 mm

Gewicht Brutto 32 kg

4.2 Hinweise zur Lagerung und zum Transport

Mogliche Schaden an der Maschine aufgrund falscher Lagerung!

Bei falscher Lagerung der Maschine kénnen Teile der Maschine beschadigt
werden.

= Maschine in trockener, staubfreier Umgebung lagern.

= Maschine von aggressiven Medien fernhalten.

= Maschine vor GbermaBiger Sonneneinstrahlung schitzen.

= Darauf achten, dass die Umgebungstemperatur 32°C nicht Ubersteigt.

= Der Maschine vor der Montage ausreichend Zeit geben, sich den
Temperaturen am Aufstellort anzupassen.

Mdgliche Schdaden an der Maschine aufgrund falschen Transports!

Bei falschem Transport der Maschine kénnen Teile der Maschine beschadigt
werden.

= Hinweise auf der Verpackung der Maschine beachten.

= Soll eine bereits montierte Maschine transportiert werden, Maschine
am Sockel fassen, nicht an den Tischen.

4.3 Hinweise zur Verpackung

Die Verpackung soll die Bauteile vor Beschadigungen und Korrosion schiitzen. Verpackung erst
kurz vor der Montage entfernen.

Gefahr fiir die Umwelt aufgrund falscher Entsorgung von
Verpackungsmaterial!

Falsch entsorgte Verpackungsmaterialien kénnen die Umwelt schadigen.

= Verpackungsmaterial nach den giiltigen Vorschriften entsorgen.
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4.4 Abladen und Auspacken

Quetschgefahr beim Abladen der Maschine!

Die Maschine ist schwer. Beim Abladen besteht die Gefahr, dass Kérperteile
gequetscht werden.

= Maschine mithilfe einer zweiten Person auspacken.

= Darauf achten, dass sich keine GliedmaBen unter oder zwischen
Bauteilen befinden.

= Beim Abladen der Maschine vorsichtig vorgehen.

? = Hande, Finger und andere Korperteile von den Hobelmessern

Schnittgefahr!
Die Hobelmesser sind sehr scharf. Bei Berlihrung besteht Schnittgefahr.

fernhalten.
= Beim Hantieren in der Nahe der Hobelmesser besondere Vorsicht
walten lassen.

Maschine auspacken

ounswNE

N

Karton vor dem Auspacken auf Beschadigungen prifen.

Verpackungsmaterial, Maschine und andere Teile vorsichtig aus dem Karton entnehmen.
Verpackungsmaterial entfernen.

Alle Teile auf einer sauberen Arbeitsflache auslegen.

Alle Schutzmaterialien entfernen.

Stofftuch mit einem geeigneten Reinigungsmittel benetzen und damit Beschichtungen
von allen Maschinenteilen ausgenommen Hobelwelle entfernen.

Lieferung auf Vollstandigkeiten prifen.

Hinweis: Einige der abgebildeten Teile sind eventuell schon vormontiert. Manche Teile
sind in der Maschine verstaut.

Bei fehlenden Teilen Handler kontaktieren.
Maschine erst in Betrieb nehmen, wenn alle Teile vorhanden und montiert sind.

.Wenn noch Riickstdnde des Olfiims vom Herstellungsprozess auf der Hobelwelle

vorzufinden sind, ist die Hobelwelle vor Inbetriebnahme zu reinigen. Siehe Kapitel
~Hobelwelle reinigen®.
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4.5 Inhalt der Transportverpackung

1x Abrichthobelmaschine

1x Adapter
1x Anschlag 1x Ati%aoug:f,r::.ltzen 100 mm auf
63,5 mm
- ~
&

1x Klemmhebel Anschlagschlitten
mit Unterlegscheibe und
Vierkantmutter

1x Schutzbriicke

1x Sterngriff-
schraube mit
Abstandhalter

&

I

2x Vierkantmutter mit Schraube

2x Endanschlag

2x Fligelschraube

—

1x T-Innensechsrund-schlissel

1x Innensechskant-
schlisselsatz
(4 mm und 2 mm)

2x Schiebehilfe

20
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5 Montage und Installation

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf!

Lauft die Maschine bei der Montage unbeabsichtigt an, besteht
Verletzungsgefahr.

= Maschine bei der Montage ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt
halten.

Die Maschine wird gréBtenteils vormontiert geliefert. Nur wenige Teile sind zu montieren:

5.1 Anschlag anbringen

1. An der Rickseite der Maschine die vier
abgebildeten Schrauben mit dem
mitgelieferten 4 mm Innensechskant-
schlissel entfernen.

2. Anschlaghalter mit den vier zuvor
entfernten Schrauben und dem 4 mm
Innensechskantschlissel befestigen.

3. Schrauben gut festziehen.
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Die mitgelieferten Vierkantmuttern von
den Schrauben Iésen.

Die Schrauben von auBBen in die Lécher am
Anschlagschlitten einflihren.

Die Vierkantmuttern an der Innenseite von
Hand ca. 3 Umdrehungen auf die
Schrauben aufschrauben, aber noch nicht
festziehen.

Anschlag mit der Rickseite Richtung
Anschlagschlitten wie abgebildet mit der
abgeschrdagten Seite nach unten auf die
Vierkantmuttern aufschieben. Vierkant-
muttern im Bedarfsfall leicht drehen.

Sobald der Anschlag mittig ist, die beiden
Schrauben an der Riickseite mit dem 4 mm
Innensechskantschllissel festziehen. Die
bogenférmige  Ausnehmung an der
Unterkante des Anschlags soll sich spdter
Uber der Hobelwelle befinden.

Anschlagschlitten mit montiertem
Anschlag von hinten auf den
Anschlaghalter aufschieben, bis die
Langlécher des Anschlaghalters zur Halfte
sichtbar sind.

22
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10. Vierkantmutter mit der konvexen Seite
nach unten an der Unterseite des
Anschlaghalters ansetzen.

11. Klemmhebel durch die Unterlegscheibe
fihren und von oben auf den
Anschlaghalter aufsetzen.

12. Vierkantmutter von unten nur so weit
aufschrauben, dass sich der Anschlag noch
gut verschieben lasst.

13. Anschlag mit Anschlagschlitten ganz nach
hinten schieben.

14. Jeweils einen Endanschlag an den Enden
des Anschlags in einer zum Anschlag
passenden Hohe mit einer Fligelschraube
fixieren.

5.2 Schutzbriicke anbringen

1. Schutzbriicke in die
Halterung an der
Maschine einschieben.

vorgesehene
Vorderseite der

2. Mitgelieferten Abstandhalter aus
Kunststoff in die Bohrung einsetzen.
Dieser schitzt die Schutzbriicke vor
Beschadigungen.

3. Sterngriffschraube einschrauben.
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5.3 Absaugstutzen anbringen

1. An der vorgesehenen Offnung an der
Abnahmeseite an der rechten Seite die
Innensechskantschraube oben und die
Kreuzschlitzschraube unten entfernen.

2. Die Innensechskantschraube oben und die
Kreuzschlitzschraube unten an der linken
Seite der Offnung lockern.

3. Mitgelieferten Absaugstutzen an der linken
Seite der Offnung in die Schrauben
einfadeln.

4. Absaugstutzen an der rechten Seite mit
den zuvor gelésten Schrauben fixieren.

5. Schrauben an der linken Seite festziehen.

Bei Bedarf den mitgelieferten Adapter in
den Absaugstutzen einsetzen.

7. Absaugeinrichtung anschlieBen (siehe
Hinweis unten).

Hinweise zur Absaugeinrichtung!

Ein Absaugeinrichtung ist bei Nutzung dieser Maschine verpflichtend.

= Vorzugsweise groBe Absaugeinrichtung mit Schlauch mit 100 mm
Durchmesser (kein Adapter erforderlich) verwenden.

= Alternativ Staubsammler mit Zyklonabscheider mit 63,5 mm
Anschluss verwenden (mitgelieferter Adapter erforderlich).

5.4 Arbeitsergonomie
VORSICHT

Koérperliche Beeintrachtigungen durch falsche Kérperhaltung und
falsche Aufstellung der Maschine!

Eine falsche Aufstellung der Maschine und eine ungeeignete Kérperhaltung
kdnnen zu Haltungsschaden und schneller Ermidung fitlhren und erhéhen das
Unfallrisiko.

= Auf eine gute Korperhaltung achten, fiir sicheren Stand sorgen und
jederzeit das Gleichgewicht halten.

= Maschine auf bequemer Hbhe aufstellen.
= Auf eine ergonomische Haltung achten.
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5.5 Montage an Tisch oder Werkbank

Montagevorschrift!

Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn sie mit der Aufstellflache
(Tisch, Werkbank, o0.a.) verschraubt ist.

= Maschine mit einer soliden, ebenen und tragfahigen Flache
verschrauben.

Die Maschine ist an der Vorder- und Riickseite mit je 2 Bohrungen mit ca. 10 mm Durchmesser
ausgestattet (Sockeldicke ca. 22 mm), mit deren Hilfe die Maschine an der Aufstellflache
befestigt wird.

Maschine mit vier passenden
Schrauben (nicht im Lieferumfang
enthalten) an der Vorder- und
Rickseite mit der Aufstellflache
verschrauben. Passende
Unterlegscheiben, Federscheiben und
Muttern verwenden, um die
Schrauben zu sichern.

6 Einstellungen an der Maschine

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf!

Lauft die Maschine bei Einstellarbeiten unbeabsichtigt an, besteht
Verletzungsgefahr.

= Vor Einstellarbeiten Maschine ausschalten und vom Stromnetz
trennen.

Schnittgefahr!

Die Hobelmesser sind sehr scharf. Bei Berliihrung besteht Schnittgefahr.
? = Hadnde und Finger von den Hobelmessern fernhalten.
= Beim Hantieren in der Néhe der Hobelmesser besondere Vorsicht

walten lassen.

= Korrekte Einstellung und Funktion der Schutzbriicke vor jeder
Inbetriebnahme Uberprifen.

= Bei Nichtverwendung der Maschine darauf achten, dass die
Schutzbriicke die gesamte Hobelwelle abdeckt.
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6.1 Schutzbriicke einstellen

Die Schutzbriicke ist in ihrer Hohe von 0 bis
85 mm verstellbar. Sie muss an die Dicke des
Werkstiicks angepasst werden.

1. Klemmhebel an der Schutzbriicke I6sen.
2. Hbhe der Schutzbriicke verstellen.
3. Klemmhebel festziehen.

Zum Fligen einer Winkelkante, kann die Tiefe _-—— R
der Scﬁutzercke entsprechend eingestellt _ "‘ {i _
werden. 0 ‘;“: | O
1. Sterngriffschraube ldsen. N
2. Tiefe der Schutzbricke verstellen. Die “w‘@}“ O
Schutzbricke soll einen maoglichst groBen -0
Bereich der Hobelwelle abdecken. S T
3. Sterngriffschraube festziehen. 7 &1 e @

6.2 Anschlag einstellen

Der Anschlag kann 90 bis 45 Grad gekippt
werden. Zum Einstellen des Winkels dienen
zwei verstellbare Anschlagschrauben
(Gewindestifte) oben am Anschlagschlitten
(siehe nebenstehende Abbildung).
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6.2.1 90°-Anschlag einstellen

1. Anschlaghebel, der den Anschlag in
Position halt, leicht 16sen.

2. Anschlag leicht anheben, damit ein
Abstand zwischen Anschlag und Tischen
entsteht.

3. Anschlag ca. 25 mm nach vorne schieben.

4. Anschlaghebel leicht geldst lassen.

5. Klemmhebel des Anschlagschlittens
festziehen.

6. Anschlag ca. 1,6 mm uber das Tischniveau
anheben.

7. Geeigneten Abstandhalter (z.B. eine
Packung Spielkarten) unterlegen, um den
Anschlag in der H6he zu halten. Der
Anschlag muss angehoben werden, da er
sich beim Festziehen des Anschlaghebels
bewegt.

Version 2024_V01_DE

27




8. Winkel auf dem Tisch auflegen.

9. Anschlag entsprechend verstellen.

10. 90°-Anschlagschraube mit dem
mitgelieferten 2,5 mm Innensechskant-
schlissel anpassen. Die Anschlagschraube
soll den Anschlag nur leicht berthren.

11. Anschlaghebel festziehen.

12. Abstandhalter entfernen.

13. Mit Winkel Gberprifen, ob der Anschlag in
90°-Einstellung bleibt.

14. Falls der Winkel nicht stimmt, Einstellung
wiederholen.
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6.2.2 45°-Anschlag einstellen

1. Anschlaghebel und Klemmhebel fir
Anschlagschlitten leicht l6sen.

2. Anschlag ganz nach hinten schieben.

3. Klemmbhebel fur Anschlagschlitten
festziehen.

4. 45°-Winkel auf dem Tisch platzieren und
Anschlag entsprechend kippen, so dass
sich auf der Tischseite 135° ergeben. Daflir
einen geeigneten Winkelmesser
verwenden.

5. Abstandhalter unter Anschlag unterlegen.
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6. 45°-Anschlagschraube mit dem
mitgelieferten 2,5 mm Innensechskant-
schlissel anpassen. Die 450°-
Anschlagschraube sitzt sehr tief im
Bohrloch. Falls noétig, Taschenlampe
verwenden, um sie zu finden.

Anschlaghebel festziehen.
Abstandhalter entfernen.
45°-Winkel Uberprifen.

10. Falls der Winkel nicht stimmt, Einstellung
wiederholen.

11. Bei korrektem Winkel kann nun der
Anschlaghebel benutzt werden, um den
Anschlag im entsprechenden Winkel
einzustellen.

© ® N

6.3 Tischverldangerung einstellen

1. Um die Tischverlangerung zu entriegeln,
Randelschraube an der Rickseite der
Maschine lésen.

2. Tischverlangerung so weit wie nétig
herausziehen.

3. Randelschraube festziehen.
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6.4 Hobelwelle reinigen

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf!

Lauft die Maschine bei der Reinigung der Hobelwelle unbeabsichtigt an,
besteht Verletzungsgefahr.

= Vor der Reinigung der Hobelwelle Maschine ausschalten und vom
Stromnetz trennen.

>

Schnittgefahr!

Die Hobelmesser sind sehr scharf. Bei Berliihrung besteht Schnittgefahr.

= Auf Hande und Finger achten.
= Hobelwelle niemals mit der Hand drehen.

= Beim Hantieren mit der Hobelwelle strapazierfahige
Lederhandschuhe tragen.

B>

Durchfiihrung der Reinigung!

Es ist moglich, dass Ruckstande des flr die Herstellung der Hobelwelle
nodtigen Olfilms auf der Hobelwelle vorzufinden sind. Diese Rickstéande sind
vor Nutzung der Maschine zu entfernen.

= Restholzstiicke durch die Maschine laufen lassen, bis der Olfilm
entfernt ist.
Nur wenn nach mehrmaligem Durchlauf von Restholzstiicken immer
noch ein Olfilm vorhanden ist, die unten beschriebene Reinigung
durchfihren.

Lackschaden durch Losungsmittel!

Lésungs- oder Reinigungsmittel kénnen Lackschaden verursachen.

O
O

= Bei der Reinigung darauf achten, dass kein L&sungs- oder
Reinigungsmittel auf lackierte Flachen gelangt.

Verklebte und verschlissene Hobelmesser!

Harz- und Schmutzansammlungen kénnen zum Verkleben der Hobelmesser
fihren. Verschlissene Hobelmesser beeintréachtigen das Hobelergebnis.

= Hobelmesser regelmaBig auf Harz- und Schmutzansammlungen
kontrollieren und falls nétig reinigen.

= Hobelmesser regelmaBig auf VerschleiB kontrollieren. Falls nétig
Hobelmesser drehen oder austauschen.
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Die Hobelwelle ist auf folgende Art zu reinigen:

1. Fir gute Beleuchtung sorgen.

2. Schutzbriicke demontieren durch
Entfernen der zwei Schrauben, mit denen
der Schutzbriickenhalter befestigt ist. Ist
das Losen der Schrauben nur schwer
maoglich, die kleine Schraube am Ende der
Stange mit einem Innensechskant-
schlissel entfernen und die Stange nach
oben herausziehen.

3. Mitgelieferten 4 mm Innensechskant-
schlissel in die Bohrung am auBeren Ende
der Hobelwelle einstecken, um die
Hobelwelle zu fixieren.

4. Hobelwelle mit dem 4 mm Innensechs-
kantschlissel drehen, bis eine Reihe der
Hobelmesser nach oben ausgerichtet ist.

5. Mit dem mitgelieferten T-Innensechsrund-
schlissel vorsichtig die Hobelmesser
entfernen.

6. Hobelwelle mit dem 4 mm Innensechs-
kantschlissel weiterdrehen und nach und
nach alle Hobelmesser entfernen.

7. Messer von den Schrauben trennen und in
separate Behalter mit Lésungsbenzin oder
chlorfreiem Bremsenreiniger einlegen.
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Blanke Hobelwelle mit Tuch und einem
Lésungsmittel abwischen und von Ol
befreien.

Jede Aufnahme und jedes Schraubenloch
an der Hobelwelle mit einem Kompressor
oder einem Druckluftreiniger ausblasen.
Dies erleichtert das Wiedereinsetzen der
Hobelmesser.

10.

11.

Innensechsrund-Schraubengewinde mit
Leichtmaschinendl schmieren.

Uberschiissiges Ol abwischen.

12.

Hobelmesser in einer Reihe in die
Aufnahmen einsetzen und leicht anziehen.

13.

Sobald in einer Reihe alle Hobelmesser
eingesetzt sind, jedes Hobelmesser
festziehen (ca. 5,5 Nm).

14,

Restliche Hobelmesser auf dieselbe Art
befestigen.

15.

Schutzbriicke wieder montieren.

Olreste nach der Reinigung!

Nach der Reinigung der Hobelwelle kénnen eventuell noch Olreste vorhanden
sein.

* Restholz durch die Maschine laufen lassen, um sicherzugehen, dass
keine Olreste mehr vorhanden sind.

* Sollten noch Olspuren vorhanden sein, Reinigung wiederholen.
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7 Bedienung der Abrichthobelmaschine

Verletzungsgefahr durch fehlende Erfahrung!

Dieses Kapitel gibt eine grundsatzliche Anleitung zur Bedienung der
Maschine. Fir eine optimale Nutzung der Maschine ist jedoch eine ausgiebige
Beschaftigung mit der Materie und eine Einschulung durch fachkompetente
Personen von Vorteil. Fehlende Erfahrung kann zu ernsthaften Verletzungen
fihren.

= Vor der Bedienung Informationen zum Thema einholen und von
fachkompetenten Personen einschulen lassen.

Mogliche Maschinenschdiden!

Diese Maschine ist nur flr die Bearbeitung von Holz und die
bestimmungsgemaBe Verwendung geeignet. Die Bearbeitung anderer
Materialien und eine nicht bestimmungsgemaBe Verwendung kénnen zu
Maschinenschaden und zum Garantieverlust flihren.

= Nur Holz bearbeiten.
= Maschine nur flir die bestimmungsgemaBe Verwendung einsetzen.

7.1 Bedienelemente

1. EIN-/AUS-Schalter

2. Zuflhrtischverriegelung

3. Hoéhenverstellung
Zufuhrtisch

7.1.1 EIN- und AUS-Schalter

EIN- und AUS-Schalter befinden sich an der Vorderseite der Maschine.

= Maschine einschalten durch Driicken des
griinen EIN-Schalters (I).

= Maschine ausschalten durch Dricken des
roten AUS-Schalters (O).
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7.1.2 Abnahmestarkeneinstellung

Die Abnahmestdrke, die an der Maschine
eingestellt werden kann, reicht von sehr fein bis
hin zu ca. 3,2 mm. Die Spitze des Zeigers zeigt
die eingestellte Abnahmestdrke auf der Skala
an. Zum Einstellen der Abnahmestarke wie
folgt vorgehen:

1. Zufuhrtischverriegelung durch Linksdrehung
I6sen.

2. Durch Linksdrehung der Hdéhenverstellung
Zufuhrtisch heben, durch Rechtsdrehung
der Héhenverstellung Zufuhrtisch senken.

3. Zufuhrtischverriegelung  durch  Rechts-
drehung festziehen.

Version 2024_V01_DE

35




7.2 Bedienung der Abrichthobelmaschine

7.2.1 Inbetriebnahme der Abrichthobelmaschine

Verletzungsgefahr durch Maschinenbewegungen!

Sollte die Maschine nicht mit der Aufstellflache verschraubt sein und daher in
Bewegung geraten, besteht Verletzungsgefahr.

= Maschine mit der Aufstellflache verschrauben (siehe Kapitel ,Montage
und Installation™).

Einzugsgefahr!

Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen der Maschine erfasst und eingezogen werden, was zu Verletzungen
fihren kann.

= Vorgaben zur personlichen Schutzausriistung in dieser
Bedienungsanleitung beachten.

= Personliche Schutzausriistung tragen.

= Geeignete Kleidung tragen.

= Auf weite Kleidung und Schmuck verzichten.
= Kopfbedeckung oder Haarnetz tragen.

= Das Tragen von Handschuhen vermeiden.

Schnittgefahr!

Die Hobelmesser sind sehr scharf. Bei Beriihrung besteht Schnittgefahr.
? = Hande und Finger von den Hobelmessern fernhalten.
= Beim Hantieren in der Nahe der Hobelmesser besondere Vorsicht
walten lassen.
= Niemals direkt Gber der Hobelwelle Druck nach unten auslben.
=  Schutzbriicke auf der Maschine belassen und korrekt einstellen.
= Schiebehilfen verwenden.
= Schiebehilfen in Griffnahe aufbewahren.

=  Werkstick am Abnahmetisch niemals zurlck Richtung Zufthrtisch
schieben.

= Auf ungewdhnliche Arbeitsweisen verzichten. Jedenfalls vor
Ausfihrung solcher prifen, ob geeignete Niederhalte-,
Schiebevorrichtungen, Halterungen oder Anschlage zu verwenden
sind.
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Verletzungsgefahr durch Riickschlag und Splitter!
Riickgeschlagene Werkstlicke und Splitter kénnen Verletzungen hervorrufen.

= Persodnliche Schutzausristung tragen.
= Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.
= Allgemeine Warnhinweise und Hinweise auf der Maschine beachten.

= Seitliche Position einnehmen, nicht direkt hinter dem Zufihrtisch
stehen.

= Beschaffenheit und Eignung der Werkstlicke vor der Bearbeitung
prufen.

= Auf die Bearbeitung von stark verbogenem Holz verzichten. Dieses hat
zu wenig Auflageflache.

= Immer gesamtes Werkstlick bearbeiten und den Schnitt nicht vorzeitig
beenden.

=  Werkstiick immer unterstiitzen und die Kontrolle dariiber behalten.

Verletzungsgefahr durch unzureichende Werkstiickabmessungen!

Werden Werksticke mit unzureichenden Abmessungen zugeflihrt, kénnen
diese aus der Maschine geschleudert werden, was zu schweren Verletzungen
fihren kann. Bei unzureichend groBen Werkstlicken besteht auch erhdhte
Gefahr, dass Finger oder Hande in die Hobelwelle geraten.

= Beim Abrichten nur Werkstliicke mit mindestens 250 mm Lange,
19 mm Breite und 12,7 mm Dicke zufthren.

= Beim Flgen nur Werksticke mit mindestens 250 mm Lé&nge,
19 mm Breite und 6,35 mm Dicke zufiihren.

Verletzungsgefahr durch herausfliegende Metallteile!

Metallteile, die in die Hobelwelle geraten, kénnen herausgeschleudert werden
und Verletzungen verursachen. AuBerdem kann es zu Maschinenschaden und
zum Funkenflug und einer damit einhergehenden Brandgefahr kommen.

= Darauf achten, dass keine Metallteile in die Hobelwelle geraten.

Mogliche Maschinenschaden!

Wird die Maschine standig mit maximaler Abnahmestarke (3,175 mm), bei
maximaler Breite (203 mm) oder unter Dauerlast betrieben, wird der Motor
stark belastet. Dadurch kann der Motor Schaden nehmen oder die
Lebensdauer des Motors beeintrachtigt werden.

= Geringere Abnahmestarke als die maximale einstellen.

= Geringere Werkstickbreiten als die maximale Werkstickbreite
bevorzugen.

= Motor zwischen den einzelnen Arbeitsschritten ausreichend Zeit
geben, abzukiihlen (Maschine nicht ausschalten).
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Werkstiicke bearbeiten

Hinweise zum Abrichten!

Beste Ergebnisse werden nur bei korrekt eingestellter Maschine und mit
intakten, scharfen Hobelmessern erzielt. Die maximale Spanabnahme wird
durch die Holzart, Werkstiickbreite und Werkstlickbeschaffenheit (wie
Maserung, Trocknungsgrad) beeinflusst. Die Starke der Spanabnahme
beeinflusst das Endergebnis und wie sehr der Motor belastet wird.

Vor der Inbetriebnahme darauf achten, dass die Maschine korrekt
eingestellt ist.

Vor der Inbetriebnahme sichergehen, dass die Hobelmesser intakt und
scharf sind.

Nur fur die Maschine geeignete Hobelmesser verwenden.

Je breiter das Werkstlick und je harter die Holzart desto geringer die
Spanabnahme.

Eine geringe Spanabnahme schont die Maschine und sorgt fir gute
Ergebnisse.

Nassholz ausreichend Zeit geben den nétigen Trocknungsgrad zu
erreichen.

Niemals mehr als ein Werkstlick bearbeiten.

Werkstlick an unterschiedlichen Stellen durch die Maschine laufen
lassen. Dabei Anschlag entsprechend umstellen. Lauft das Werkstlick
immer an derselben Stelle durch die Maschine, nutzen sich die
Hobelmesser unregelmaBig ab.

Immer die hohle Seite des Werkstlicks am Zufiihrtisch ablegen. Um
die hohle Seite zu erkennen, Werkstlick am Tisch ablegen und priifen,
welche Seite mehr wackelt. Die Seite, die weniger wackelt, ist die
hohle Seite.

Werkstlick immer in Faserrichtung zuflihren (siehe Abbildung unten).
Eine Zufuhr gegen die Faserrichtung fiihrt zu abgesplitterten Kanten
und Ausrissen.

Drehrichtung _ _ quuhr

Abnahmetisch g " Zufuhrtisch
“._ - in Faserrichtung

Drehrichtung = Zufuhr

Abnahmetisch g ’ ‘ Zufuhrtlsch

gegen die Faserrichtung

Bei grob gesagtem, gewdlbtem oder verdrehtem Holz sind mehrere
Durchgange nétig, um eine ebene Flache zu erzielen. Bei solchem Holz
leichten Druck nach unten ausiiben und eine sehr feine Spanabnahme
einstellen.

38

© NEUREITER | Original-Bedienungsanleitung



Verklebte und verschlissene Hobelmesser!

Harz- und Schmutzansammlungen kénnen zum Verkleben der Hobelmesser
fihren. Verschlissene Hobelmesser beeintrachtigen das Hobelergebnis.

= Hobelmesser regelmaBig auf Harz- und Schmutzansammlungen
kontrollieren und falls nétig reinigen.

= Hobelmesser regelmaBig auf VerschleiB kontrollieren. Falls noétig
Hobelmesser drehen oder austauschen.

Maschine bedienen

1. Hinweise zu Beginn des Kapitels und zur allgemeinen Sicherheit beachten.

2. Darauf achten, dass Zuflihr- und Abnahmetisch sauber sind.

3. Falls notig, geeignetes Gleitmittel auf die Tische auftragen. Dabei auf die Hobelwelle
achten - Schnittgefahr. Das Gleitmittel sorgt flir eine bessere Gleitfahigkeit des
Werkstlicks auf den Tischen und schitzt die Tische vor Korrosion.

4. Vor der Erstinbetriebnahme Hobelmesser auf festen Sitz prifen.

5. Fur erste Hobelversuche Restholz verwenden und probehobeln. So werden Erfahrungen
gesammelt, wie die Maschine korrekt einzustellen ist und wie mit der Maschine
umzugehen ist.

6. Gewilnschte Abnahmestarke einstellen.

7. Anschlag einstellen.

8. Schutzbriicke anpassen. Beim Abrichten muss die Schutzbriicke die gesamte Hobelwelle
abdecken. Beim Fligen reicht die Schutzbriicke bis zum hochkant aufgestellten
Werkstuck.

9. Falls nétig, Tischverlangerungen herausziehen.

10. Bei langeren Werksticken unbedingt eine zusatzliche Abstltzung (z.B. Rollenstander)
verwenden. Die Abstitzung maéglichst zentral platzieren.

11. Arbeitsposition seitlich zur Maschine einnehmen, niemals hinter dem Zuflhrtisch stehen.

Hinweise zur richtigen Arbeitsposition!
Die richtige Arbeitsposition beugt Verletzungen vor.

Die richtige Arbeitsposition ist seitlich zur Maschine.

Der Gefahrenbereich liegt bei dieser Maschine hinter dem Zuflhrtisch.
Niemals hinter dem Zuflihrtisch stehen! Im Gefahrenbereich dirfen sich
héchstens die Hande befinden. .

Gefahrenbereich

Arbeitsposition - :

12. EIN-Schalter betatigen.

13. Werkstlick zufihren. Je nachdem, ob das Werkstlick abgerichtet oder gefligt werden
soll, ist das Werkstlick unterschiedlich zu positionieren (siehe unten).
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Abrichten

1. Werkstick mit der gréBeren Flache und der hohlen Seite
nach unten auf dem Zuflhrtisch ablegen. Die schmalere
Kante liegt am Anschlag auf. Die hohle Seite des
Werkstlicks ist unten, das Werkstlick liegt in Faserrichtung.

2. Schutzbriicke auf die Dicke des Werkstlicks einstellen. Die
Schutzbriicke muss den gesamten Hobelwellenbereich
abdecken.

3. Werkstlick vom Zufihrtisch Gber die Hobelwelle (unter der
Schutzbriicke durch) zum Abnahmetisch bewegen. Auf die
richtige Handhaltung achten (siehe unten). Niemals unter
die Schutzbriicke fassen!

4. Werkstick am Abnahmetisch entnehmen. Auf die richtige
Handhaltung achten (siehe unten).

5. Abrichtvorgang so oft wiederholen, bis eine ebene Flache
erzielt ist.

Hinweise zur richtigen Handhaltung!

Die richtige Handhaltung beugt Verletzungen vor.

1. Zu Beginn des Schnittes mit der Schiebehilfe in der linken Hand das
Werkstlick auf den Zufiihrtisch und gegen den Anschlag driicken. Mit
der Schiebehilfe in der rechten Hand das Werkstlick Richtung
Hobelwelle schieben.

2. Sobald eine Hand auf dem Werkstick auf der Abnahmetischseite
Platz hat, mit der linken Hand auf den Abnahmetisch wechseln und
dort das Werkstiick niederhalten. Das Werkstick weiterhin gegen
den Anschlag dricken und mit der rechten Hand weiterschieben.

3. Sobald die zweite Hand am Werkstlck auf der Abnahmetischseite
Platz hat, auch mit der rechten Hand zum Abnahmetisch wechseln
und nur noch dort Druck ausiben. Das Werkstiick jedoch niemals
zurick Richtung Hobelwelle schieben.

Schnittgefahr!

Wird auf die Verwendung der Schiebehilfen verzichtet, besteht ein erhéhtes
? Verletzungsrisiko, weshalb die Verwendung der Schiebehilfen dringend

empfohlen wird. Werden die Schiebehilfen nicht eingesetzt, ist die richtige

Fingerposition essentiell, um schwere Verletzungen zu vermeiden.

Am Zuflhrtisch:
= Hande nur auf die obere Flache auflegen.
= Finger und Hande dirfen nicht tber die Kanten Uberstehen.
= Die Finger beider Hande missen geschlossen sein.

Am Abnahmetisch:

=  Werkstlick an den Seiten greifen. Auf ausreichend Abstand zur
Hobelwelle achten.

= Bei langen Werkstlicken, Werkstlick am Ende der Maschine nach
unten dricken, um es an der hochgeklappten Seite seitlich fassen
und entnehmen zu kénnen.

= Niemals hinter das Ende des Werkstlicks fassen, wo sich die
Hobelwelle befindet.
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Filigen

1. Anschlag auf 90° einstellen.

2. Tiefe der Schutzbriicke an das Werkstiick anpassen. Die
Schutzbriicke soll einen mdglichst groBen Bereich der
Hobelwelle abdecken.

3. Werkstick hochkant auf dem ZuflUhrtisch ablegen mit der
abgerichteten Flache am Anschlag.

4. Mit den Schiebehilfen in den Handen Druck nach unten und
gegen den Anschlag ausliben und so Werkstlick lber die
Hobelwelle fihren. Wird auf die Schiebehilfen verzichtet,
Hande immer flach auflegen und Finger geschlossen
halten.

5. Werkstick entnehmen und rechten Winkel tberpriifen.

Hinweise zur Abrichthobelmaschine!

Eine mdgliche Abschragung des Werkstlicks nach mehrfacher Bearbeitung ist
normal. Eine Abrichthobelmaschine kann nur eine Flache und eine Kante
abrichten bzw. fligen (insgesamt zwei Seiten des Werkstlicks). Eine
Abrichthobelmaschine kann keine zwei zueinander parallelen Flachen oder
Kanten und keine vier zueinander rechtwinkelige Flachen schaffen.
= Um zwei parallele Flachen zu erzielen, eine Dickenhobelmaschine
verwenden.

= Um zwei parallele Kanten zu erzielen, eine Tischkreissage verwenden.

8 Pflege und Wartung
8.1 Wartung, Reinigung und Maschinenpflege

RegelmaBige WartungsmaBnahmen erhdhen die Lebensdauer der Maschine.

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf!

Lauft die Maschine bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten unbeabsichtigt
an, besteht Verletzungsgefahr.

= Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Maschine ausschalten und
vom Stromnetz trennen.

Schnittgefahr!

Die Hobelmesser sind sehr scharf. Bei Berihrung besteht
? Verletzungsgefahr.

= Hande und Finger von den Hobelmessern fernhalten.

= Beim Hantieren in der Nahe der Hobelmesser besondere Vorsicht
walten lassen.

= Beim Hantieren mit der Hobelwelle strapazierfahige
Lederhandschuhe tragen.
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Mogliche Maschinenschiden!
Druckluft mit Gber 3,5 bar kann die Isolierung des Motors beschadigen.

= Zum Abblasen des Motors Niedrigdruckluft verwenden.

Intervall Hinweis Ort MaBnahme

Maschine und Maschine und Umfeld von Spanen,
Staub und Schmutz sdubern bzw.
Umfeld =
Spane abblasen.

Tische auf Ablagerungen von Harz,

Nach jeder
Nutzung Zufuhr- und Gummi, Schmutz u.a. kontrollieren
Abnahmetisch und ggf. mit geeignetem Harzloser
reinigen.

Gleitfahigkeit der Tische priifen und
Zufuhr- und ggf. Gleitmittel auftragen. Eine
Abnahmetisch mangelhafte Gleitflache beeintrachtigt
das Hobelergebnis.

Bewegliche Teile regelmaBig mit
. . Kriechdl reinigen und mit einer diinnen
Erereg ane el Schicht mittelschwerem Maschinendl

schmieren.

Staub und Schmutz mit Niedrigdruckluft

Haer (unter 3,5 bar) vom Motor abblasen.
RegelmaBig
Schrauben, Alle Klemmyvorrichtungen, Schrauben
Muttern, und Muttern regelmaBig auf festen Sitz
Klemmen prifen.
Hobelmesser Hobelmesser auf AbIa_g_erungen prufen
und ggf. reinigen.
. . Riemenscheiben mit einer Nylonblirste
Getriebegehduse
entstauben.
Nach ca. 50 Schrauben und Messer an der
. Hobelwelle Hobelwelle auf festen Sitz prifen.
Betriebsstunden . e -
Prifung regelmaBig wiederholen.
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Zu verwendende Schmier- und Reinigungsmittel

Fir Schmier- und Reinigungszwecke handelslbliche Mittel verwenden.

Brandgefahr durch unsachgemas gelagerte Putzlappen!

Mit Olen, Fetten, Lésungs- und Reinigungsmitteln getrédnkte Putzlappen oder
Putzwolle sind brennbar.

» Olgetrankte Putzlappen und Putzwolle getrennt in geeigneten
geschlossenen Metallbehaltern sammeln.

= Olgetrankte Putzlappen und Putzwolle getrennt und nach den giiltigen
Vorschriften entsorgen.

8.1.1 Hobelmesser drehen

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf!

Lauft die Maschine beim Drehen der Hobelmesser unbeabsichtigt an,
besteht Verletzungsgefahr.

=  Vor dem Drehen der Hobelmesser Maschine ausschalten und vom
Stromnetz trennen.

A
e

Schnittgefahr!
Die Hobelmesser sind sehr scharf. Bei Beriihrung besteht Schnittgefahr.

= Auf Hande und Finger achten.
= Hobelwelle niemals mit der Hand drehen.

= Beim Hantieren mit der Hobelwelle strapazierfahige
Lederhandschuhe tragen.

>

Auf der 203 mm langen Hobelwelle befinden Abnahme
sich 16 vierseitige Hobelmesser aus Carbid. Ist

eine Schneidkante beschadigt oder stumpf, : :
kann das Hobelmesser 90° gedreht werden, um ' “> Q '

eine andere Schneidkante zu nutzen. Die x

Hobelmesser tragen Nummerierungen an den
Ecken, die dabei helfen, festzustellen, welche

Nummerierung

Schneidkanten bereits genutzt wurden und ZuifokiF
welche noch neu sind. Zum Drehen der
Hobelmesser wie folgt vorgehen: F—

\ Schneidkante Hobelmesser

ABNAHMETISCH 7 ZUFUHRTISCH
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1. Staub und Sagespane vom Kopf der
Innensechsrundschraube, mit der das
Hobelmesser befestigt ist, abblasen.

2. Innensechsrundschraube und Hobelmesser
entfernen.

3. Schmutz und Staub mit Druckluft von
Hobelmesser und Sitz des Hobelmessers
abblasen (Atemschutz tragen).

4. Holzreste mit Lésungsbenzin oder
chlorfreiem Bremsenreiniger von Hobelwelle
und Hobelmesser entfernen.

5. Hobelmesser so drehen, dass eine neue
frische Schneidkante nach auBen zeigt.

6. Innensechsrund-Schraubengewinde mit
Leichtmaschinendl schmieren.

7. Uberschiissiges Ol abwischen.

8. Innensechsrundschraube mit ca. 5,5 Nm
festziehen. Das Hobelmesser richtet sich
beim Festziehen von selbst aus.

8.1.2 Arbeiten an elektrischen Anlagenteilen

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Lebensgefahr durch Stromschlag.

Beschadigungen der Isolation oder elektrischer
lebensgefahrlich sein.

Bei Berlihrung spannungsflihrender Teile besteht unmittelbare

= Arbeiten an elektrischen Anlagenteilen nur von Elektrofachkraften
durchfliihren lassen.

= Vor Arbeiten an elektrischen Anlagenteilen Maschine ausschalten
und Netzstecker ziehen. Netzstecker nicht unbeaufsichtigt lassen
und gegen Wiedereinstecken sichern.

= Bei beschadigten Isolationen Maschine umgehend abschalten und
reparieren lassen.
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8.1.3 Verwendung empfohlener Ersatzteile

Verletzungsgefahr durch Verwendung ungeeigneter Ersatzteile!

Fir diese Maschine gibt es passende Ersatzteile, die speziell fir diese
Maschine ausgelegt sind. Fremdfabrikate sind oft nicht geeignet. Bei deren
Verwendung besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr, dass die Maschine
Schaden nimmt.

= AusschlieBlich Original-Ersatzteile verwenden. Informationen hierzu
beim Fachhandler einholen.

9 Storungsbeseitigung
9.1 Stérungsbeseitigung

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Anlauf!

Lauft die Maschine bei gewissen Tatigkeiten zur Stérungsbeseitigung wie z.B.
beim Entfernen von Verklemmungen unbeabsichtigt an, besteht
Verletzungsgefahr.

= Gegebenenfalls Maschine ausschalten und vom Stromnetz trennen.

b

Schnittgefahr!

Die Hobelmesser sind sehr scharf. Bei Berihrung besteht
Verletzungsgefahr.

B>

= Hande und Finger von den Hobelmessern fernhalten.

= Beim Hantieren in der Nahe der Hobelmesser besondere Vorsicht
walten lassen.

=  Schutzbriicke, wann immer mdoglich, auf der Maschine belassen.

Nachfolgende Auflistung dient als Hilfestellung zur Stérungsbeseitigung. Bei Problemen bei der
Storungsbeseitigung kann der Handler weiterhelfen. Ihm sind auch auBergewdhnliche und
unerwartete Stérungen zu melden.

Kein Strom Netzstecker, Stromversorgung prifen.

Sicherung prifen und ggf. zurlicksetzen.

Sicherung ausgelost Im Zweifel Elektrofachkraft kontaktieren.

Maschine startet nicht

Ungeeignete Spannung Maschine gemaB Typenschild anschlieBen.
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Stérung

Sicherung oder
Leitungsschutzschalter
I6st aus

Schwache
Motorleistung

Motor Uberhitzt

Motor stirbt wahrend
eines Schnitts ab oder
schaltet sich aus

Hobelwelle wird beim
Schneiden langsamer
oder quietscht beim
Einschalten

Vibrationen wahrend
des Betriebs

Zuflhrtisch schwer zu
verstellen

Werkstick wird am
Beginn des Schnitts
abgestoppt

Mogliche Ursache

Maschine Uberlastet

Kurzschluss in
Anschlussleitung oder
Stecker
Netzanschluss
Uberlastet durch
Lampen, Gerate und
andere Motoren
Unterdimensionierte
oder zu lange
Leitungen

Motor Uberlastet

Eingeschrankte
Luftzirkulation durch
den Motor

Motor Uberlastet

Kurzschluss in Motor
oder lose oder
beschadigte Leitungen

Leitungsschutzschalter
ausgelost

Riemen verschlissen

Stumpfe Hobelmesser

Lose oder beschadigte
Hobelmesser

Beschadigter Riemen

Hobelwellenlager
verschlissen

ZuflUhrtischverriegelung
ganz oder teilweise
verriegelt

Abnahmetisch zu hoch

Mogliche Losung

Last reduzieren.

Maschine in von anderen Geraten
getrenntem Stromkreis betreiben oder in
einem Stromkreis mit ausreichender
Amperezahl.

Elektrofachkraft kontaktieren.
Anschlussleitung oder Stecker reparieren
lassen.

Last reduzieren.

Leitungslange reduzieren oder groBere
Leitungen wahlen.

Last, Abnahmestarke reduzieren.

Motor reinigen.

Last, Abnahmestarke reduzieren.

Elektrofachkraft kontaktieren.

Anzahl der

Stromkreis
kontaktieren.

Maschinen im selben
reduzieren. Elektrofachkraft

Riemen tauschen.

Hobelmesser drehen oder austauschen.

Hobelmesser festziehen oder austauschen.

Riemen tauschen.

Hobelwellenlager Gberpriifen/tauschen.

Zufuhrtischverriegelung vollstandig l6sen.

Abnahmetisch auf Hobelwelle ausrichten

(siehe ,Planheit und Parallelitat der Tische
prifen und einstellen“).
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Stérung

Ausrisse,
Absplitterungen am
Werkstlick

Aufgestellte Fasern
nach der Bearbeitung

Nach der Bearbeitung
lange Rillen Gber die
gesamte Lange des
Werkstucks

UngleichmaBige
Hobelspuren, wellige
Oberflache oder
Riefen an der
Werkstickoberflache

Nach innen oder nach
auBen gewdlbte
Werkstiickkante

Werkstiick nach der

Bearbeitung an einer
Kante dinner als an

der anderen

Beim Flgen wird kein
rechter Winkel zu
einer ebenen Flache
erreicht

Mogliche Ursache

Knoten oder
gegensatzliche
Faserrichtung im Holz

Hobelmesser
beschadigt

Werkstiick wird zu
schnell zugefiihrt

Zu starke
Spanabnahme

Zu hoher
Feuchtigkeitsgehalt des
Holzes

Stumpfe Hobelmesser

Hobelmesser
beschadigt oder stumpf

Werkstick wird zu
schnell zugefiihrt

Hobelmesser nicht auf
einer Hohe

UngleichmaBiger Druck
auf Zufuhr- und
Abnahmetisch wahrend
des Schnitts

Werkstick ibermaBig
gewolbt oder verdreht

Tische nicht plan

Ungenligende Anzahl
der Durchgange

Zufuhrtisch nicht
parallel zur Hobelwelle

Anschlag verstellt

Anschlag nicht
rechtwinklig zu beiden
Tischen

Mogliche Losung

Werkstlick prufen. Nur saubere

Werkstiicke bearbeiten.

Hobelmesser drehen oder austauschen.

Werkstlick langsamer zuflihren.

Abnahmestdarke reduzieren
Hartholzern). Werkstlick
Bearbeitung leicht befeuchten.

Feuchtigkeitsgehalt des Holzes prifen.
Holz vor der Bearbeitung ausreichend
trocknen lassen.

(v.a. Dbei
vor der

Hobelmesser drehen oder austauschen.

Hobelmesser drehen oder austauschen.

Werkstlick langsamer zufiihren.

Hobelwelle und Hobelmesser reinigen.

Werkstiuck wahrend des Schnitts
gleichmaBigem Druck halten.

mit

Werkstlck vor der Bearbeitung abléangen.

Tische plan ausrichten.

Je nach Zustand des Werkstiicks und nach
Abnahmestdrke koénnen 3-5 Durchgange
noétig sein, bis ein gutes Ergebnis erzielt
wird.

Zufuhrtisch einstellen.

Anschlag neu einstellen (siehe Kapitel
»Einstellungen an der Maschine").

Tische plan ausrichten (siehe ,Planheit und
Parallelitdt der Tische prifen und
einstellen).
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9.1.1 Planheit und Parallelitat der Tische priifen und einstellen

Unnoétige Einstellungen!

Die Tische korrekt einzustellen ist ein komplexer Vorgang. Die Tische sind
werkseitig korrekt eingestellt. Unndtige Neueinstellungen fihren oft nicht zu
einem besseren Ergebnis.

Vor dem Verstellen der Tische sichergehen, dass eine Neueinstellung
notig ist.

Vor dem Verstellen der Tische andere Einstellungen an der Maschine
(z.B. Anschlag) prifen.

Vor dem Verstellen der Tische Hobelmesser priifen.

Vor dem Verstellen der Tische Bedienfehler ausschlieBen.

Vor dem Verstellen der Tische Reststlicke von Holz verarbeiten, um
zu Uberprifen, dass alle anderen Einstellungen korrekt sind.

Vor dem Verstellen der Tische Werkstlick prifen. Ist das Holz
verzogen, gebogen oder verdreht, Videos oder Artikel zu Rate ziehen.
Vor dem Verstellen der Tische 90°- und 45°-Anschlag einstellen (siehe
Kapitel ,Anschlag einstellen™).

Vor dem Verstellen der Tische, die nachfolgenden Texte und
Abbildungen beachten.

Inkorrekte Tischeinstellungen

Vor dem Verstellen der Tische ist es nétig, inkorrekte Einstellungen zu erkennen. Die folgenden
Abbildungen dienen dabei als Hilfestellung:

Inkorrekte Einstellungen, die zu nach innen gewdlbten (konkaven) Flachen fiihren.

Der Abnahmetisch neigt sich
von der Hobelwelle weg nach
unten.

i

Y/

Der Zuflihrtisch neigt sich von
der Hobelwelle weg nach
unten.

Beide Tische neigen sich von
der Hobelwelle weg nach
unten.

R
&/
~

7/
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Inkorrekte Einstellungen, die zu nach auBen gewdlbten (konvexen) Flachen

fiihren.

= Der Abnahmetisch neigt sich
von der Hobelwelle weg nach
oben.

=  Der Zufuhrtisch neigt sich zur

Hobelwelle hin nach unten. | [ j
I
= Beide Tische neigen sich zur
Hobelwelle hin nach unten. IR,

Inkorrekte Einstellungen trotz Planheit

= Plane Tische mit Neigung
nach rechts. Der Zuflhrtisch
fallt schrag ab.

= Plane Tische mit Neigung
nach links. Der Zuflhrtisch
fallt schrag ab.

Korrekte Tischeinstellung

= Tische sind plan und parallel
zum korrekt ausgerichteten
Unterbau. Zuflihrtisch fallt
nicht schrag ab. Tische sind
Uber die gesamte Lange
parallel zum Unterbau. Das
Hobelbild zeigt keine
konkaven oder konvexen
Flachen.

Selber Abstand

-—

Selber Abstand
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Vorgehen beim Priifen und Einstellen der Parallelitdt und Planheit

Zuftihr- und Abnahmetisch sind werkseitig korrekt eingestellt. Durch eine falsche Handhabung
beim Transport kann es jedoch sein, dass die Tische verstellt sind und nicht mehr plan oder
parallel zur Hobelwelle sind. Falsche Einstellungen spiegeln sich im Hobelbild wider. Zur
Uberpriifung ein Metalllineal mit mindestens 590 mm Lange verwenden.

Schnittgefahr!

Die Hobelmesser sind sehr scharf. Bei Berihrung besteht
? Verletzungsgefahr.

= Hadnde und Finger von den Hobelmessern fernhalten.

= Beim Hantieren in der Nahe der Hobelmesser besondere Vorsicht
walten lassen.

1. Schutzbriicke demontieren durch
Entfernen der zwei Schrauben, mit denen
der Schutzbriickenhalter befestigt ist. Ist
das Losen der Schrauben nur schwer
maoglich, die kleine Schraube am Ende der
Stange mit dem einem Innensechskant-
schlissel entfernen und die Stange nach
oben herausziehen.

2. Zuflhrtischverriegelung  durch Links-
drehung l6sen.
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3. Durch Rechtsdrehung der
Hoéhenverstellung Zuflhrtisch in  die
unterste Position absenken.

4. Metalllineal mit mindestens 590 mm Lange
in der Nahe des Anschlags auf den
Abnahmetisch und die Spitze des dem
Anschlag am ndachsten gelegenen
Hobelmessers auflegen. Parallelitat
prifen.

5. Mitgelieferten Innensechskantschliissel in
die Bohrung am auBeren Ende der
Hobelwelle einstecken.

6. Hobelwelle nach links drehen, bis die
Spitze des dem Anschlag am néachsten
gelegenen Hobelmessers am Scheitelpunkt
ist. Das Metalllineal sollte flach am
Abnahmetisch aufliegen und die Spitze des
Hobelmessers sollte das Metalllineal leicht
berihren ohne es anzuheben bzw. leicht
unter dem Metalllineal liegen.

AR

7. Das Metalllineal an der Vorderkante der
Maschine auf dem Abnahmetisch und der
Spitze des der Vorderkante am nachsten
gelegenen Hobelmessers auflegen.

8. Parallelitdt wie oben beschrieben priifen.

9. Ist der Abnahmetisch parallel zur
Hobelwelle, kann mit der Uberpriifung des
Zufuhrtisches fortgefahren werden (siehe
Punkt 19).
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10.

Ist der Abnahmetisch nicht parallel zur
Hobelwelle (wird das Metalllineal beim
Drehen der Hobelwelle angehoben), muss
der Abnahmetisch eingestellt werden:

11.

Auf der Tischoberflache befinden sich vier
Abdeckungen, unter denen sich die
Einstell- und Halteschrauben befinden.
Unter Beriicksichtigung der zu Beginn des
Kapitels gegebenen Hinweise zZur
korrekten  Einstellung die fir die
Anpassung bendtigten Lécher
identifizieren.

12.

Mit einem Finger oder einem passenden
Werkzeug (z.B. Schlitzschraubendreher)
dort die Abdeckungen entfernen.

@ogeg‘o)

©]
=Y |

B [
=N

13.

14.

Die Halteschrauben im jeweiligen Loch mit
einem Innensechskantschlissel I6sen.

Mit dem T-Innensechsrundschlissel die
Einstellschraube in der Mitte anpassen.
Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn
hebt den Tisch an. Eine Drehung im
Uhrzeigersinn senkt den Tisch ab.
Hinweis! Eine volle Umdrehung entspricht
1 mm! Hier diirfen nur leichte Anderungen
vorgenommen werden!

Einstell-
schraube

15.

16.

17.

Sobald der Tisch richtig eingestellt ist,
Halteschrauben festziehen.

Mit dem Metalllineal die Einstellung
Uberprifen.

Gdf. Einstellung wiederholen.

18.

Sobald der Abnahmetisch richtig
eingestellt ist, Abdeckungen wieder
einsetzen.
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19. Mit der Einstellung des Zuflhrtisches
beginnen.
Hinweis! Sobald mit der Einstellung des
Zufihrtisches begonnen wurde, keine
Einstellungen mehr am Abnahmetisch
durchfihren!

6. Zuflhrtischverriegelung so weit I6sen, bis
ein Stilick vom Gewinde der
Sterngriffschraube zu sehen ist.

20. Zufihrtisch mit der Hohenverstellung
anheben, bis das Gewindestick der
ZuflUhrtischverriegelung die Oberkante des
Langlochs berthrt. Dadurch wird der
Zuflhrtisch in Bezug auf den
Abnahmetisch auf Abnahmestdrke null
gestellt. Zeigt die Abnahmestdrkenanzeige
nicht null an, Aufkleber nach Beendigung
der Einstellungen neu positionieren.
Gegebenenfalls einen  Ersatzaufkleber
beim Handler anfordern.

21. Metalllineal auf beide Tische auflegen. An
der Ruckseite und Vorderseite der
Maschine prifen, ob der Zufuhrtisch plan
zum Abnahmetisch ist.

22. Ist der Zuflihrtisch nicht plan zum
Abnahmetisch, Zuflhrtisch auf dieselbe Art
einstellen wie zuvor den Abnahmetisch
(siehe Punkt 11).

23. Sobald die Tische plan sind, Anschlage
Uberprifen und ggf. einstellen (siehe
Kapitel ,,Anschlag einstellen™).
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9.1.2 Tischverlangerungen einstellen

Die Tischverldangerungen sind werkseitig korrekt eingestellt. Es kann jedoch vorkommen, dass
sich die Tischverldangerungen verstellen und nicht mehr plan oder parallel sind. In diesem Fall
wie folgt vorgehen:

1. Lineal Uber Zuflhrtisch und rechte
Tischverlangerung legen.

2. Parallelitat prifen. Das Lineal sollte flach
auf dem Zuflhrtisch liegen und die
Tischverlangerung knapp berihren oder
einen kleinen Spalt Abstand davon haben.

3. Verriegelungsschraube an der Ruckseite

I6sen.

4. Tischverlangerung ca. 127 mm heraus-
ziehen.

5. Verriegelungsschraube an der Ruckseite
festziehen.

6. Schrauben und Gewindestifte mit
mitgeliefertem  Innensechskantschlissel
I6sen.
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7. An den Exzenterringen hinter der
Tischverlangerung drehen, um die Hbéhe
entsprechend einzustellen.

8. Nach Einstellung der korrekten Hoéhe
Gewindestifte und Schrauben festziehen.

9. Parallelitét noch einmal Uberprifen. Ggf.
Einstellung wiederholen.

10. Tischverlangerung am Abnahmetisch auf
dieselbe Weise einstellen.

9.2 Verhalten zur Wiederherstellung des Betriebs

Bei Stérungen Maschine ausschalten, vom Stromnetz trennen, Stérung beseitigen, Maschine
wieder einstecken und EIN-Schalter betatigen.

10 AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Folgende Hinweise zur endgiiltigen AuBerbetriebnahme und Entsorgung der Maschine sind zu
beachten:

Gefahr fiir die Umwelt aufgrund falscher Entsorgung!

Falsch entsorgte Materialien kénnen die Umwelt schadigen.

= Bei AuBerbetriebnahme der Maschine die zu diesem Zeitpunkt
geltenden Gesetze und Vorschriften fir die Entsorgung befolgen.

= Die Maschine und Teile davon nicht im Hausmdill entsorgen.
= Alle Teile der Maschine so entsorgen, dass Gesundheits- und
Umweltschaden ausgeschlossen sind.
| = Prifen, welche Materialien dem Recycling zugefiihrt werden kdénnen
und ordnungsgeman recyceln.

Gefahr fiir die Umwelt aufgrund falscher Entsorgung!

Ole, Fette, Lésungs- und Reinigungsmittel sind umweltgefdhrdend und diirfen
nicht in Abwasser oder den normalen Hausmdll gelangen. Dasselbe gilt fur in
Ol, Fett, Losungs- und Reinigungsmittel getrankte Putzlappen oder Putzwolle.

= OQOle, Fette, Lésungs- und Reinigungsmittel sowie darin getrdnkte
Putzlappen oder Putzwolle Uber die értlichen Abgabestellen entsorgen.

Die defekte Maschine kann auch Uber den zustdndigen Handler entsorgt werden.
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11.1 Explosionszeichnung
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11.3 Stromlaufplan

SCHALTER
16A 220V~240V
Blau - " Schwarz
= = .3 x 1,0 mm?
Braun = Weil3 !

Griin/Gelb %.ﬁ—jc} Grin

3x1,0 mm2_—

-y -

|
H—

Jr

— Motor

Anschlusskabel
230V / 50Hz / 10A

1,5PS / 230V / 50Hz / 1-PH / 5A
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11.4 EG - Konformitatserklarung

EG - Konformitadtserklarung
flir Maschinen (nach EG-Richtlinie 2006/42/EG)

Nr. der Konformitatserklarung: Neu-EX-244-902-DE
Inverkehrbringer: Neureiter Maschinen GmbH
Gewerbegebiet Brennhoflehen
Kellau 167
A - 5431 Kuchl
Bevollmachtigter fir die technischen Ludwig Neureiter
Unteriagen: Kellau 167
A - 5431 Kuchl
Gegenstand der Erkidrung: Abrichthobelmaschine
Produktbezeichnung: EXMAC A200
techn. Bezelchnung Modell: AT-8

Die Seriennummer, wichtige technische Daten und Prifzeichen sind auf dem
Leistungsschild jedes einzelnen Gerats angegeben.

Die alleinige Verantwortung uber die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der
Inverkehrbringer.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erflllt die einschldgigen
Harmonisierungs-Rechtsvorschriften der Europaischen Union:

EG-Richtlinie 2006/42/EG Uber Maschinen (Maschinenrichtlinie)

Folgende harmonisierte Normen wurden der Prifung zugrunde gelegt:

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine
Gestaltungsleitsitze - Risikobeurteilung und
Risikominderung

EN 61029-1:2009/A11:2010 Sicherheit transportabler motorbetriebener
Elektrowerkzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61029-2-3:2011 Sicherheit transportabler motorbetriebener

Elektrowerkzeuge - Teil 2-3: Besondere Anforderungen
an Abrichthobel und Dickenhobel

Herr Ludwig Neureiter
Neureiter Maschinen GmbH
Gewerbegebiet Brennhoflehen
Kellau 167
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